BA150E Motor Diésel
"“ BBA Pumps Bomba mu(I:t(i?‘Sncic?n:IrdelggSL?as turbias

Max. 500 m3/hora, Max. 38 mca

Especificaciones de la bomba:

Modelo........covveeriiiieeeen, BA150E D285
Capacidad maxima........... 500 m3/hora (2200 US GPM)
Presion maxima................ 38 mca (125 ft. / 54 PSI)
Piezas de conexion .......... DN150 (6")
Paso de suciedad............. 80 mm (3,15")
Modelo de ventilador ........ Impulsor semiabierto
Sistema de vacio.............. BBA MP50
MOTOF ... Hatz 4H50TIC
Nivel de emision ............... Tier 4 final
Cubierta......ccccocceveeeeiiinnns M10-23X
Nivel de ruido............cc...... 64 dB(A) a 10 m (33 ft.)
Peso (vacia) .....ccccceeeeueen. 1650 kg (3630 Ibs.)
CARACTERISTICAS
Bombas BA autoaspirantes en seco Paquete completo disefiado y construido por BBA
Las bombas de la serie BA se han disefiado pensando o Todo el disefio y produccion se llevan a cabo en la
en la fiabilidad, resistencia y eficacia. Gracias a su propia comparfiia
sistema de vacio totalmente automatico, las bombas . Mas de 60 afios de experiencia en el mercado
aspiran rdpidamente, incluso sin liquidos. Gracias a su . Amplias instalaciones de prueba propias
sélida construccion, tanto de la bomba como de la o Disefio moderno y funcional
cubierta, las bombas de la serie BA son ideales para ° Materiales sostenibles y respetuosos con el medio
Su uso en la construccion y el mercado de alquiler. ambiente
° Disponemos de soluciones a medida
Rendimiento de primera clase Postventa y asistencia de producto
La serie BA se utiliza en las aplicaciones mas o Un proveedor para piezas y accesorios
exigentes. Gracias a la alta capacidad de las bombas y . Servicio especial de asistencia para averias
a los avanzados motores diésel, se consigue el (disponible 24 horas al dia)
maximo rendimiento con unos costos minimos. Y esto . Nuestro propio departamento de servicio
encaja a la perfeccion con nuestra filosofia “lowest cost ° Red mundial de distribuidores para piezas
of ownership”. . Mantenimiento opcional en todo el mundo
° Amplias opciones de formacién (técnico y

comercial) local o en nuestras instalaciones

Sostenibilidad

e El alto rendimiento de las bombas minimiza el
consumo energético

Cubiertas térmicas de base de zinc anticorrosivo
Paneles de puerta de plastico anticorrosivo
Sistema de aspiracion sin fuga de aceite
Deposito de combustible de plastico sostenible en
tanque hermético inferior
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BA150E con Motor Diésel

N/
"‘ BBA Pumps Bomba multifuncional de aguas turbias

Max. 500 m3/hora, Max. 38 mca

CURVAS CARACTERISTICAS (1900 revoluciones por minuto).
Servicio continuo de acuerdo con ISO 9906
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BA150E con Motor Diésel

"“ BBA Pumps Bomba multifuncional de aguas turbias

Max. 500 m3/hora, Max. 38 mca

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDAR

Bomba BA autoaspirante en seco

Modelo de bomba................ BA150E D285

Capacidad maxima.............. 500 m3/hora (2200 US GPM)

Presion maxima................... 38 mca (125 feet / 54 PSI)

Modelo de ventilador ........... Impulsor semiabierto

Paso de suciedad................. 80 mm (3,15")

Carcasa de la bomba .......... Hierro fundido GG20
Ventilador.........cccovveveiiinnnn. Aleacion de cromo y molibdeno 42CrM04
Placa de desgaste................ Aleacion de cromo y molibdeno 42CrM04
Eje de la bomba................... C45

Sello del eje.....cceeeeviiieennnn. Sello mecénico

Superficies de rodadura ...... Tung/Sic

Gomas de las juntas............ Viton

Sistema de vacio BBA

Modelo..........coveeevieiiiiiiiinnn, MP50

Capacidad de aire ............... 50 m3/hora (30 CFM)
Vacio MA&x.....ccoceevvveveiiinnnn. 8,5m (29 inHQ)
Transmision ........ccceeeeeeeeeeens Correa dentada
Tanque de flotacion............. Aluminio

Valvula de retencion............ Hierro fundido GG25

Disco de valvula de retencién Buna-N

Motor diésel

Marca......coooeeeeiiieeiieeeeen, Hatz
Modelo..........coveeevieiiiiiiiinnn, 4H50TIC
Potencia del motor............... 55.4 kW (75 Hp)

Revoluciones por minuto .....1300 — 1900 rpm
Consumo de combustible ....220 g/kWh

Capacidad del cilindro ......... 1,952 cm3

Numero de cilindros............. 4

Sistema de tratamiento........ EGR, DOC
Requisitos de emision ......... Tier 4 final

Panel de control LC30 BBA

- Sistema automético de arranque/parada

- Incluye dos interruptores de flotacién (cable de 10 m)

- Interruptor de llave Manual-0-Automatico

- Funcién de INCREMENTO/DISMINUCION

- Control de rpm con botones pulsadores

- Luces de advertencia

- Monitor LCD de 4.3 pulgadas

El monitor LCD muestra datos adicionales del motor,

p. ej., velocidad real del motor, horas de servicio, voltaje de la bateria,
consumo de combustible y fallas en texto claro (soporte en 10 idiomas)

Sistema de combustible Sistemas y seguros eléctricos
- Depdsito de combustible de plastico 300 litros netos - Voltaje nominal 12 voltios
- Tapon del depésito de combustible @ 100 mm - Bateria de alta calidad

- Regulacion electronico del combustible - Seguro para baja presion de aceite
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BA150E con Motor Diésel

"“ BBA Pumps Bomba multifuncional de aguas turbias

Max. 500 m3/hora, Max. 38 mca

CUBIERTA M10-23X

Cubierta de amortiguacién del ruido BBA

Modelo ... M10-23X

Medidas La x An x Al........... 2270 x 1050 x 1595 mm
Medidas La x An x Al........... 89.4 x 41.3 x 62.8 inches
Bastidor base....................... Recubierto de zinc al fuego
Panel de tejado.................... Plastico panel

Puertas ......ccccceeeeeviiiiiiiennnn. 5 puertas de pléstico con cierre

Depdsito de combustible .....Depdsito de plastico 300 litros netos
Tiempo de funcionamiento

del deposito de combustible..30 horas (con 1900 rpm. BEP)
Tapon del depdsito de

combustible..........ccccceeennnee 100 mm (4")

Barra de elevacion............... Cuenta con cancamo de elevacion

Tubos para carretilla

elevadora............cccevvvvvinnnns Cuenta con 2 tubos para carretilla elevadora
Apilable.........ccoocviiiiiiiiiiinns La cubierta es apilable

Piezas de conexion ............. Consulte la pagina «articulos opcionales»
Sistema de escape.............. Totalmente integrado en la cubierta

Sistema BBA E-lift®

La cubierta M10-23X cuenta con el sistema BBA E-lift°. Al quitar el panel del techo, se pueden retirar, sin
problemas y totalmente, la bomba y el motor diésel. Asi se pueden realizar facilmente las tareas preventivas de
mantenimiento de ambos. Ademas, la cubierta no cuenta (apenas) con material de aislamiento, por lo que es
posible limpiar sencillamente con un pulverizador de alta presion.
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Las medidas reales (en mm-inch) pueden variar dependiendo de las conexiones rapidas seleccionadas.
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BA150E Diesel Driven

~ /
"‘ BBA Pumps Dewatering and Sewage Pump

Max. 475 m3/hour, Max. 38 mwc

Depdsito de carburante
Deposito de carburante
totalmente delimitado,
anticorrosivo, con capacidad
de 300 litros, de polietileno de
alta densidad. Se encuentra
en la base de la cubierta.

Impulsor semiabierto
Aleacién de cromo y
molibdeno (42CrMo04)
resistente a la corrosion y a
la abrasion.

Grandes tapas de
inspeccién

Facil acceso a la camara de
flotacion, el ventilador y la
vélvula de retencion.

Inspeccion sencilla

El cristal de nivel de aceite,
los puntos de vaciado

y los tapones de llenado son
facilmente accesibles.

Garantia BBA de 4 afios
Garantia BBA en afios u
horas de funcionamiento, lo
primero que ocurra. Para mas
informacion, consulte el
manual de garantia de BBA.

Seguridad

Candados en T sostenibles
y con cierre que ofrecen el
agarre perfecto.

Las imagenes usadas son para fines ilustrativos Unicamente.




%4 BBA Pumps oosemoamsseuserums

Max. 475 m3/hour, Max. 38 mwc

ARTICULOS OPCIONALES

Conexiones a presion

Art.nr. @inch | dmm Connection
5080873 30° 6 150 Flange K240
1516604209 30° 8 200 Flange K295
5080876 30° female (cup) 6 150 System B
5080881 30° male (ball/lever) 6 150 System B
5080877 30° male (ball) 6 150 System C
5080882 30° female (cup/lever) 6 150 System C

Conexiones de aspiracion

Art.nr. @inch | @ mm Connection
5080884 30° 6 150 Flange K240
1516604208 30° 8 200 Flange K295
5080889 30° female (cup) 6 150 System B
5080890 30° male (ball/lever) 6 150 System B
5080887 30° male (ball) 6 150 System C
5080888 30° female (cup/lever) 6 150 System C

Manguera de aspiracion con filtro L=5 metros

Art.nr. @inch g mm Connection

7047054 6 150 Flange K240

7047057 8 200 Flange K295

7047007 6 150 System B male (ball/lever)
7047037 6 150 System C female (cup/lever)

Manguera de aspiracion con filtro L=6 metros

Art.nr. @ inch g mm Connection

7047055 6 150 Flange K240

7047058 8 200 Flange K295

7047008 6 150 System B male (ball/lever)
7047038 6 150 System C female (cup/lever)

Recommended suction pipe diameter (maximum velocity = 4 m/sec)

M3/H us FLOW 4" 5" 6" 8" 10" 12"
gallons (L/sec) 100 125 150 200 250 300

252 1110 70 8.91 5.70 3.96 2.23 1.43 0.99

288 1268 80 10.19 6.52 4.53 2.55 1.63 1.13

324 1427 90 11.46 7.33 5.09 2.86 1.83 1.27

360 1585 100 12.73 8.15 5.66 3.18 2.04 141

403 1775 112 14.26 9.13 6.34 3.57 2.28 1.58

432 1902 120 15.28 9.78 6.79 3.82 2.44 1.70

468 2061 130 16.55 10.59 7.36 4.14 2.65 1.84
504 2219 140 17.83 11.41 7.92 4.46 2.85 1.98




